
Sėkmės g. 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L

DALINĖ APDAILA

INDIVIDUALIOS INŽINERINĖS SISTEMOS

GERBŪVIS

Pastatuose ir garažuose projektuojamos apšiltintos daugiau kaip 300mm EPS 100, ne mažiau kaip 70-80 mm betoninės grindys
(smėlbetonis).
Pastato vidinės mūrinės konstrukcijos – tinkuojamos kalkiniu cementiniu tinku.
Vidiniai angokraščiai apšiltinti specialiu armuoto ekstruzininiu polistirenu.
Vidaus pertvaros - silikatinių blokelių mūras su tinkavimu. Dalis pertvarų formuojamos iš dvigubo G/K. Vietomis numatyti lenktų
G/K pertvarų akcentai.
Nuo 2,8 m iki 3,45 m aukščio lubos iki stogo konstrukcijos.

Grindinis šildymas, išvedžiotas šildymo vamzdynas, įrengti kolektoriai, sumontuotas premium klasės šilumos siurblys Daikin su
integruotu 230l karšto vandens boileriu ir nuotoliniu valdymu. Galimybė katilą naudoti grindų vėsinimui.
Fasaduose įrengiamos rekuperatoriaus sistemos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su pajungimo atšakomis. Rekuperatorius
nemontuojamas.
Įrengiama ne mažesnė kaip 10kW leistinoji elektros  galia kiekvienam butui.
Kiekviename bute įrengta nuo 70 iki 90 vnt. elektros taškų instaliacija. 
Butuose įvestas Telia šviesolaidinio interneto įvadas.
Dvibučiui įrengiamas ne mažesnio kaip 1,2 m³/parą našumo nuotekų valymo įrenginys su gedimų signalizatoriumi. 
Dvibučiui įrengiama lietaus nuotekų surinkimo sistema su infiltraciniu šuliniu.

Gyvenamųjų namų fasadai šiltinami ne mažiau kaip 300 mm polistireniniu putplasčiu. 
Namų fasadams naudojamos premium klasės medžiagos: 

1.  Termomediena – Brolis timber termomediena, kuri įrengiama su nematomu tvirtinimu - nerūdijančio plieno vinimis. Medienos
paviršius iššukuotas, siekiant atverti medžio rievės ir tekstūros grožį. Termomedienos fasadai įrengiami naudojant sertifikuotą
aliuminio ir kalibruotos medienos karkasą, dengiami Tikkurila dažyve, kuri apsaugo nuo UV spindulių ir išsaugo natūralios
medienos artimą spalvą.

2.  Struktūrinis tinkas - STO gamintojo specialiai projektui pritaikytas ir atrinktas grubaus iki 6 mm struktūrinis tinkas, kuris
užnešamas ant fasado specialia technika. Sukomplektavome pilną gamintojo sistemą, kartu su Ceresit armuotos šiltinimo
sistemos sprendiniais.

3.  Klinkerio apdaila - Weinerberger Belgijos gamykloje pagaminta originali klinkerio plyta – Tolus Plaza ECO RF, kurios gabaritai
238x40. Architektūrinis sprendinys išryškina pailgos proporcijos plytą ir horizontalias siūlių rieves.

Namų kiemuose įrengiamos reljefinės, granito spalvos trinkelės 160x160 mm.
Nuogrinda formuojama iš stambios granito akmens skaldos.
Atvedami elektros taškai lauko apšvietimo ir laistymo sistemų pajungimui.
Paskirstomas juodžemis, išvedamas vandentiekio vamzdis laistymo sistemos pajungimui. 
Įrengiamos termomedienos 24-30 kv.m. ploto terasos.
Privati erdvė aptveriama metalinėmis „šukų“ arba termomedienos tipo tvoromis.

KONSTRUKTYVAS
Pamatai – gręžtiniai poliniai, apšiltinti EPS 200-260 mm geoporu.
Sienos – silikatiniai 180 mm blokeliai.
Perdangos - surenkamos G/B plokštės su monolitiniais ruožais.
Sąramos – monolitinės ir G/B gamyklinės, surenkamos.
Stogas – medinės kalibruotos, sertifikuotos medienos konstrukcijos padengtos antipireno sluoksniu. Šiltinimas ne mažiau kaip
340 mm, polistireniniu putplasčiu EPS100N ir poliuretano šilumos izoliacinėmis plokštėmis. Sutapdinti stogai dengiami PVC danga
su paslėpta lietaus nuvedimo sistema.
Laiptai – betoniniai lenktų paviršių (lenkto klojinio).
Langai ir lauko durys - aliuminiai Reynaers sistemos su trijų stiklų paketais, du iš jų selektyviniai stiklai. 
Vitrinos – aliuminio Reynaers „slide“ sistemos (MasterPatio). 
Energinė klasė – A++.

FASADO SPRENDIMAI



Sėkmės g. 19A, 19B, 19C, 19D

DALINĖ APDAILA

INDIVIDUALIOS INŽINERINĖS SISTEMOS

GERBŪVIS

Pastatuose ir garažuose projektuojamos apšiltintos daugiau kaip 300mm EPS 100, ne mažiau kaip 70-80 mm betoninės grindys
(smėlbetonis).
Pastato vidinės mūrinės konstrukcijos – tinkuojamos kalkiniu cementiniu tinku.
Vidiniai angokraščiai apšiltinti specialiu armuoto ekstruzininiu polistirenu.
Vidaus pertvaros - silikatinių blokelių mūras su tinkavimu. Dalis pertvarų formuojamos iš dvigubo G/K. Vietomis numatyti lenktų
G/K pertvarų akcentai.
Nuo 2,9 m iki 3,45 m aukščio lubos iki stogo ir perdangos konstrukcijų.

Grindinis šildymas, išvedžiotas šildymo vamzdynas, įrengti kolektoriai, sumontuotas premium klasės šilumos siurblys Daikin su
integruotu 230l karšto vandens boileriu ir nuotoliniu valdymu. Galimybė katilą naudoti grindų vėsinimui.
Fasaduose įrengiamos rekuperatoriaus sistemos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su pajungimo atšakomis. Rekuperatorius
nemontuojamas.
Įrengiama ne mažesnė kaip 10kW leistinoji elektros galia kiekvienam butui.
Kiekviename bute įrengta nuo 70 iki 90 vnt. elektros taškų instaliacija. 
Butuose įvestas Telia šviesolaidinio interneto įvadas.
Dvibučiui įrengiamas ne mažesnio kaip 1,2 m³/parą našumo nuotekų valymo įrenginys su gedimų signalizatoriumi. 
Dvibučiui įrengiama lietaus nuotekų surinkimo sistema su infiltraciniu šuliniu.

Gyvenamųjų namų fasadai šiltinami ne mažiau kaip 300 mm polistireniniu putplasčiu. 
Namų fasadams naudojamos premium klasės medžiagos: 

1.  Termomediena – Brolis timber termomediena, kuri įrengiama su nematomu tvirtinimu – nerūdijančio plieno vinimis. Medienos
paviršius iššukuotas, siekiant atverti medžio rievės ir tekstūros grožį. Termomedienos fasadai įrengiami naudojant sertifikuotą
aliuminio ir kalibruotos medienos karkasą, dengiami Tikkurila dažyve, kuri apsaugo nuo UV spindulių ir išsaugo natūralios
medienos artimą spalvą.

2.  Klinkerio apdaila – Weinerberger Belgijos gamykloje pagaminta originali klinkerio plyta – Tolus Plaza ECO RF, kurios gabaritai
238x40. Architektūrinis sprendinys išryškina pailgos proporcijos plytą ir horizontalias siūlių rieves.

Namų kiemuose įrengiamos reljefinės, granito spalvos trinkelės 160x160 mm. Nuogrinda formuojama iš stambios granito akmens
skaldos.
Atvedami elektros taškai lauko apšvietimo ir laistymo sistemų pajungimui.
Paskirstomas juodžemis, išvedamas vandentiekio vamzdis laistymo sistemos pajungimui. 
Įrengiamos termomedienos 24-30 kv.m. ploto terasos.
Privati erdvė aptveriama metalinėmis „šukų“ tipo tvoromis.

KONSTRUKTYVAS
Pamatai – gręžtiniai poliniai, apšiltinti EPS 200-260 mm geoporu.
Sienos – silikatiniai 180 mm blokeliai.
Perdangos – surenkamos G/B plokštės su monolitiniais ruožais.
Sąramos – monolitinės ir G/B gamyklinės, surenkamos.
Stogas – medinės kalibruotos, sertifikuotos medienos konstrukcijos padengtos antipireno sluoksniu. Šiltinimas ne mažiau 340 mm
akmens vata/poliuretano plokštėmis. Medinės kalibruotos sertifikuotos medienos konstrukcijų šlaitiniai stogai dengiami „classic“
profilio skardos danga su integruotu lataku ir paslėptu lietaus nuvedimu. Sutapdinti stogai dengiami PVC danga su vidine lietaus
nuvedimo sistema.
Laiptai – metalinių sijų.
Langai ir lauko durys - aliuminiai Reynaers sistemos su trijų stiklų paketais, du iš jų selektyviniai stiklai. 
Vitrinos – aliuminio Reynaers „slide“ sistemos (MasterPatio). 
Energinė klasė – A++.

FASADO SPRENDIMAI



Sėkmės g. 19A-19L

KVARTALO TERITORIJA

STATYBŲ BAIGTUMAS

Asfaltuotas ir apšviestas privažiavimo kelias.
Suformuojamas ir įrengiamas 18 arų ploto privatus kvartalo rekreacinis parkas pagal parengtą kraštovaizdžio dizainerės sukurtą
projektą.
Išorinės sklypų ribos aptveriamos segmentine tvora.
Įrengiamas kelio užtvaras įvažiavimui į teritoriją.
Įrengiamos kvartalo vaizdo stebėjimo kameros.
Kvartalo svečiams įrengiamos papildomos parkingo vietos teritorijoje.
Įrengiama bendra kvartalo atliekų konteinerių laikymo zona.

Dvibučiai parduodami >85 % baigtumu.

KVARTALO INŽINERINĖS SISTEMOS
Kvartale įrengiami 2 našūs arteziniai vandentiekio gręžiniai su įvadiniais tinklais.
Kvartalas aprūpinamas priešgaisriniais požeminiais rezervuarais išoriniam gesinimui.
Kvartale įrengiama centralizuota žaibosaugos sistema.
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